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TERMO DE ADJUDICACAO DO PREGAO PRESENCIAL

Processo Administrativo 14540

Pregao Presencial No. G0O0055 /2018

As 00:00 do dia 24/10/2018 , apos a analise do resultado do Pregao Presencial No. GO0055 /2018 o pregoeiro(a)
Sr(a). JUDSON OLIVEIRA SILVA ADJUDICAM ao(s) licitante(s) vencedor(es) o(s) respectivo(s)
item(ns):

SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
ITEM DESCRICAO MARCA VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

1 CAMERA IP VARIFOCAL 5.500,0000 55.000,00
1/1.8" Progressive Scan CMOS; Full HD1080p video;
Up to 60fps frame rate; Ultra-low light; Slow sh
utter; 120dB WDR; 3D DNR; Up to 50m IR range; Var
ifocal; Motorized lens with Smart Focus; -H: buil
t-in heater; -S: audio/alarm 10; Support 128G on-
board storage; DC12V/PoE; IP67; Tecnologia anti-r
eflexo ou adicionar iluminador infravermelho.
2 DVD 4 OU 8 CANAIS C/ HD 1TB 1.800,0000 9.000,00
H.265+/H.265/H.264+/H.264 encoding for the main s
tream, and H.265/H.264 for the sub-stream of anal
og cameras; Self-adaptive HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS si
gnal input; Connectable to H.265+/H.265/H.264+/H.
264 |P cameras; Up to 5 MP resolution for recordi
ng; HDMI output at up to 4K (3840 x 2160) resolut
ion; Long distance transmission over UTP and coax
ial cable; 4/8-ch synchronous playback; Network |
nterface: 1; 10M / 100M / 1000M self-adaptive Eth
ernet interface; Serial Interface: 1; standard RS
-485 serial interface, half-duplex; Entrada de Al
arme: 8-ch; Saida de Alarme: 4-ch.
3 FONTE 12V - 5A 120,0000 600,00
Entrada: 100 a 240 Vac automatico ? 50/60 Hz; Sai
da: 12,8 Vdc - 10 A (ajustavel de 11,8 a 13,8 Vdc
); Saida com bornes para conexao a fonte; LED ind
icador de funcionamento.
4 NOBREAK 700VA 480,0000 2.400,00
Minimo 700VA - monovolt 115v™; Tomadas no padrao
nbr 14136; Dc start: permite ser ligado na ausenc
ia de rede eletrica; Auto-teste: ao ser ligado re
aliza teste dos circuitos internos e baterias; Po
rta fusivel externo com unidade reserva; Botao il
uminado indica o modo de operacao do nobreak.
5 RACK OUTDOOR 6U 710,0000 3.550,00
Estrutura externa confeccionada em aco carbono; P
intura texturizada; Padrao 19?; Altura 8U; Plano
de fixacao frontal padrao 19?; Venezianas na part



CN-SIAM

CONAM

\033(s13H Prefeitura Municipal de Porto Ferreira \033&k2S

TERMO DE ADJUDICACAO DO PREGAO PRESENCIAL

er inferior para entrada de ar; Elastomero de ved

acao nas partes moveis.

6 CABO UTP CAT 5 2,3000
Categoria: CAT.5e; Construcao: U/UTP ? 4 pares tr
ancados compostos de condutores solidos de cobre

nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Cor
padrao: Azul claro; Capa externa: PVC na opcao C

MX; Embalagem: Caixa FASTBOX em lance padrao de 3
05 metros; Marcacao sequencial metrica decrescent

e (305 ? 0 m), que facilita a visualizacao da qua

ntidade restante na caixa e no calculo dos lances
para instalacao; Diametro nominal: 4,8 mm; Massa
liquida: 26 kg/km; NVP (Velocidade Nominal de Pr
opagacao): 68%; Produto que atende as politicas d

e respeito ao meio ambiente.

230,00

7 CONECTOR BNC TIPO MOLA 3,0000

BNC com mola - Macho; Material: Metal ; Diametro
interno: 4 mm.

8 CONECTOR P4 TIPO BORNE 3,0000

5mm Externo (Negativo); 2mm Interno (Positivo); 2
Bornes Com Parafuso Para Conexao De Fios.
9 CONECTOR RJ 45 2,2000
Caracteristicas Tecnicas de Categoria: 5e U/UTP;
Corpo em termoplastico de alto impacto nao propag
ante a chama,; Vias de contato produzidas em bronz
e fosforoso com camadas de 2,54 micrometros de ni
quel e 1,27 micrometros de ouro; Compativel com o
s padroes de montagem T568A e T568B; Contatos ade
quados para condutores solidos ou flexiveis.
10 POSTE METALICO 6,5 METROS
Postes 6,5 metros, confeccionado em aco galvaniza
do; Atendem a norma nbr-14744; Galvanizacao a fog
0, conforme norma nbr-6323; Pintura a pedido; A f
ixacao dos postes metalicos pode ser por meio de
flange e chumbadores ou engastados ao solo.
11 PAR DE BARREIRAS INFRAVERMELHO DUPLO FEIXE
Feixe duplo infravermelho pulsado; Distancia de 1
0m entre transmissor e receptor; Deteccao por obs
trucao simultanea do feixe; Protecao UV; Tensao d
e alimentacao DC: 12 - 24 VDC; Tensao de alimenta
cao AC: 11 - 28 VAC; Funcao tamper; Grau de prote
cao: IP54; Cor: Preto.
12 MAO DE OBRA PARA INSTALACAO
13 MANUTENCAO CORRETIVAS E PREVENTIVAS MENSAL

Adjudicados para: SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
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SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA

ITEM DESCRICAO MARCA VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

TOTAL DA ADJUDICACAO 116.410,00

JUDSON OLIVEIRA SILVA
Pregoeiro(a)



